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*
ALU TRIFFT AUF STAHL
Ergonomie neu gedacht

HÖHENVERSTELLBARE STÜTZEN

Egal, wie hoch – unsere flexiblen, universell 
einstellbaren Stützen ermöglichen eine schnelle 
Lieferung und einfache Inbetriebnahme des 
VETTER-ErgoLine®-Systems vor Ort.  

VETTER-FAHRWERKSYSTEM

Herkömmliche, handverfahrbare Kransysteme 
lassen sich am einfachsten von der Mitte aus 

verfahren. Anders beim VETTER-Fahrwerksystem:  
die kardanische Lagerung* sichert aus jeder  

Position geringe Verfahrkräfte und einen  
einzigartigen Bedienkomfort. 

VETTER-VERSTÄRKUNGSPROFIL

Aluminiumschienen haben hervorragende 
Leichtlaufeigenschaften, sind jedoch deutlich 
weicher als vergleichbare Stahlschienen. Das 

VETTER-Verstärkungsprofil versteift und stabilisiert 
die Aluminiumprofile und ermöglicht hierdurch 

größere Spannweiten und Feldlängen.

VERBUNDANKER-BEFESTIGUNG

Verbundanker mit dynamischer Zulassung stellen 
eine dauerhafte Befestigung des Systems auf 
dem Boden sicher. Aufwendige Fundamenter-
stellung entfällt.

EINSTELLBARER KRAGARM

Das ErgoLine®-System von VETTER ist modular 
aufgebaut. Die stufenlos einstellbaren Kragarme 
sind schnell an den Stützen befestigt und sorgen 

für eine einfache und mühelose Montage. 

Handling von Lasten bis 1.000 kg. Leichtlauf und Stabilität geschickt kombi-
niert. Beispielloser Bedienkomfort. Das ist das ErgoLine®-System von VETTER. 
Das integrierte VETTER-Fahrwerksystem ist mit seiner kardanischen Lagerung* 
eine innovative Neuentwicklung. Dank der optimalen Kräfteübertragung setzt 
es neue Maßstäbe in Sachen Bedienkomfort. Das VETTER-ErgoLine®-System ist 
ein echtes Multitalent unter den Arbeitsplatz-Kransystemen. 

Gerolamo Cardano
1501 –1576, Italien
 
Gerolamo Cardano beschrieb 
als erster die kardanische Aufhän-
gung, die eine allseitig im Raum 
drehbare Lagerung ermöglicht.

ECKDATEN
- Tragfähigkeit: 80 bis 1.000 kg

- Portalbreite: 2 bis 10,5 m

- Feldlänge: 3 bis 10 m

- �Leichtlauffahrwerke mit optimalen  

Verfahrkräften

- �Kardanische Lagerung* für Freiheitsgrade  

in alle Richtungen




